
JMC nuevo estilo 5.5cbm proveedor de camiones barrendero
hecho en china

 





  



Especificaciones principales
Modelo del producto 、 nombre Vehículos de barrido de carretera HCQ5061TSLJX
Peso bruto (kg) 5790 Tipo de unidad 4 × 2
Carga útil (Kg) 685,620 Dimensión total (mm) 6190 × 1990 × 2590
Peso en vacío (Kg) 4975 asientos de cabina (hombre) 2,3

Ángulo de aproximación / salida (°) 27/13 Suspensión delantera /
trasera (mm) 1015/1815

Numero de ejes 2 Distancia entre ejes (mm) 3360
Eje de carga 2200/3590 Velocidad máxima (Km / h) 95
Especificaciones del chasis

Modelo de chasis JX1060TG24 Fabricante Jiangling auto Limited
por Share Ltd

Nombre de la marca JMC Dimensión total (mm) 5825 × 1880 × 2020
Especificación del neumático 7.00R16L Llantas No. 6
Número de resorte de acero 7/5 + 5 Pista delantera (mm) 1385
 Tipo de combustible Diesel Pista trasera (mm) 1425
Norma de emisión Euro IV Transmisión 5 marchas adelante
Cabina Interior de lujo y barra de instrumentos, con aire acondicionado y cama.

Información del motor

Modelo de motor principal JX493ZLQ4
Fabricación de motores JiangXi Isuzu Engine Co., Ltd
Desplazamiento (ml) 2771
Potencia (Kw) 80
Max Torque 260 N.m
Velocidad en Max Torque 3800 rpm

Rendimiento de barredora de caminos

Volumen del tanque de basura (m³) 4 Volumen del tanque de agua
(m³) 1.5

Material del tanque de basura Acero inoxidable Material del tanque de agua Acero inoxidable

Modelo de motor auxiliar. JX493G Potencia del motor auxiliar
(Kw). 57KW

Fabricantes de motor auxiliar. JiangXi Isuzu Engine Co.,
Ltd

Ancho máximo de barrido
(mm) 3200

Velocidad de barrido (km / h) 3-20 Capacidad de barrido （㎡ / h）9000-60000
Tamaño máximo de grano y calidad
(mm) 100mm \ ± 1.5kg Tasa de limpieza 96%

Características del barrendero
1. La caja de control está en la cabina, todo tipo de sistema eléctrico centralizado para controlar, y fácil de operar.
2, Cuatro discos de escaneo combinados con boquilla de succión en funcionamiento. de acuerdo con las diferentes
condiciones de limpieza La velocidad del disco de escaneo se puede controlar al elegir tres velocidades: Alta, Media y
Baja, lo que puede asegurar que se obtengan buenos resultados de limpieza en una variedad de estados de
contaminación. y cuando se encontró con el obstáculo, el disco de escaneo se puede evitar automáticamente
Protecciones y funciones de restablecimiento automático de la función, y se retrae automáticamente, luego se
restablece automáticamente después de sobre algunos obstáculos!
3. Tanto el lado del disco de escaneo puede funcionar en conjunto, como el trabajo unilateral de forma independiente.
4. ¡Los componentes principales de los sistemas hidráulicos adoptan la importación original!
 







1. Q: ¿Cuánto dura el período de garantía?             
   R: Todos nuestros camiones tienen un año de garantía o 25000KM desde que obtuviste el
camión.
 2. P: ¿Cuál es el principal mercado de su empresa?
   R: Tenemos clientes en todo el mundo y nuestro principal mercado es Afrian, todos los
individuos y unidades son mis socios que tienen una demanda de productos de la industria
automotriz de alta calidad de China.
3. Q: ¿Cuánto la capacidad de producción y capacidad de suministro de su ¿Fábrica
por un año?
 . A: Esto depende de tus necesidades. 10 años de experiencia en la venta de repuestos nos
hacen tener un canal de suministro sin problemas.  
4. Q: ¿Dónde se encuentra su fábrica?              
   R: Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Suizhou, provincia de Hubei, la capital del
vehículo de propósito especial en China. Bienvenido a nuestra fábrica. 
5. Q: ¿La razón por la que eligió nuestra empresa?             
   R: Tenemos el suministro de recursos abundantes, ingenieros de inspección de calidad
profesional, excelente equipo de servicio, integraremos todos los recursos para sus
necesidades, le permitiremos experimentar los servicios de adquisición "todo en uno" más
rentables y más convenientes para reducir efectivamente las compras. costo.








