
دونغفنغ 25 طن شاحنة قلابة شاحنة المورد في الصين







ميزة شاحنة قلابة

شاحنة قلابة تسمى أيضا قلابة و شاحنة هندسية. يتكون من هيكل السيارة ، الرفع الهيدروليكي آلية ،  .①
.واتخاذ جهاز السلطة وجسم البضائع

في الهندسة المدنية ، وغالبا ما تستخدم ل حفارة مشتركة ، لودر ، الحزام الناقل إلخ لتشغيلها  .②
لتشكيل الإنتاج خط التحميل والنقل والتفريغ. ويستخدم للتحميل والتفريغ النقل للأعمال
.الترابية والحجر الرملي والمواد السائبة

كما يمكن تفريغ التحميل تحميل تلقائيا من خلال إمالة الزاوية ، يمكن أن ينقذ وقت التفريغ  .③
والعمل ، وتقصير دورة التسليم ، وتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل النقل التكلفة ، بحيث يتم
.استخدام آلات النقل الشائعة



المواصفات الرئيسية

نموذج المنتج 、 الاسم  شاحنة قلابة

(الوزن الإجمالي (كجم 25000 نوع القيادة 6 × 4

(قدرة التحميل (طن حوالي 25-20 (البعد الكلي (مم 8748X2495X3100

(Kg) وزن المكابح 12495 (البعد الكلي (مم 5400X2300X1200

(تعليق أمامي / خلفي (ملم 1245/2670 المقود محرك اليد اليسرى

(مقاعد الكابينة (رجل 3 (قاعدة العجلات (مم 4350 + 1300

(نهج / مغادرة زاوية (درجة 28/15 ° (أقصى سرعة (كم / ساعة 85

مواصفات الشاسيه

طراز الشاسيه EQ5253GFJ2 صناعة دونغفنغ موتور كوربوريشن

اسم العلامة التجارية العلامة التجارية
دونغفنغ (البعد الكلي (مم 8565x2470x2850

مواصفات الإطارات إطار) 10.00-20
(النايلون اطارات رقم 10 + 1

رقم ربيع الصلب 9/10 (المسار الأمامي (مم 1940

نوع الوقود (Lالديزل (200 (المسار الخلفي (مم 1860

معيار الانبعاثات اليورو 3 الإرسال .السرعة إلى الأمام و 1 العكس 8

سيارة أجرة صف وسيارة أجرة نصف ديلوكس (مع رصيف للنوم) ، والسماح للركاب 3

محرك المعلومات

نموذج L340 30

السلطة / الإزاحة

الانفعال الاقصى 960N.m

الصانع الآلات المحدودة من الاسهم المحدودة Yuchai قوانغشى

معلمات هيكل شاحنة التفريغ

أبعاد الجسم فان 5400X2300X1200 الجدار الجانبي ملم 6

لوحة أسفل 8MM مواد الجسم فان الفولاذ المشترك

موقف الرفع وسط اتجاه الإغراق خلفي

اسطوانة الزيت المحلية 220 اللون والشعار اختياري

التكوين القياسي
هيكل الشاسيه 364 ، الإطار الفرعي ، جسم الشاحنة الجانبي 6 مم أسفل 8 مم ،
الاسطوانة الهيدروليكية المحلية المتوسطة 220 ، الصلب العادي ، أربع عوارض طولية
، جسم فان مستطيلي ، باب واحد
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