
东风牌20吨中国二手装载能力自卸车价格







自卸车功能

①。  自卸车也称为自卸车和自卸车。它由汽车底盘，液压提升机构，取力装置和货体组成。

②。  在土木工程中，常用于挖掘机，装载机，皮带输送机等联合作业，形成装卸，运输和卸载的生产线。用于土方，砂岩和松散物料的装卸运输。

③。  由于装载车可以通过倾斜角度自动卸载，可以节省卸货时间和劳动力，缩短交货周期，提高生产效率，减少运输成本，因此是常用的运输机械。

。  



主要规格

产品型号，名称 垃圾车

毛重（Kg） 25000 驾驶类型 6 x 4

装载量（吨） 大约20-25 外形尺寸（mm） 8748X2495X3100

整备重量（Kg） 12495 外形尺寸（mm） 5400X2300X1200

前/后悬挂（mm） 二千六百七十〇分之一千二百四十五 方向盘 左手驾驶

驾驶室座椅（男） 3 轴距（mm） 4350 + 1300

接近/离开角度（°） 15分之28° 最高速度（Km / h） 85

机箱规格

机箱型号 EQ5253GFJ2 制造 东风汽车公司

品牌 东风品牌 外形尺寸（mm） 8565x2470x2850

轮胎规格 10.00-20（尼龙轮胎） 轮胎编号 10 + 1

钢弹簧数 9/10 前轨（mm） 1940年

汽油种类 柴油（200L） 后履带（mm） 1860

排放标准 欧元3 变速器 8速前进和1后退。

出租车 一排半豪华驾驶室（带卧铺），可容纳3名乘客

发动机信息

模型 YC6A260-33

动力/位移 191/7255千瓦/毫升

Max.torque 960N.m

生产厂家 广西玉柴机械股份有限公司

自卸车结构参数

范体尺寸 5400X2300X1200 侧墙 6毫米

底板 8毫米 范体材料 普通钢

提升位置 中间 倾倒方向 后

油缸 国内220 颜色和徽标 可选的

标准配置 364底盘，副车架，厢式车身侧面6mm底部8mm，家用中间提升液压缸220，普通钢，四纵梁，矩形厢式车身，单门
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1.问：保修期有多长？             
   答：自从你拿到卡车以来，我们所有的卡车都有一年保修或25000公里。
 2.问：贵公司的主要市场是什么？
   答：我们的客户遍布全球，我们的主要市场是Afrian，所有个人和单位都是我的合作伙伴，他们对中国的高品质汽车工业产品有需求。
3.问：您的生产能力和供应能力是多少 工厂一年？
 。答：这取决于您的需求。 10年的零配件销售经验使我们拥有畅通的供货渠道。  
4.问：你的工厂在哪里？              
   答：我公司位于湖北省随州市，是中国专用汽车之都。热烈欢迎来我厂参观。 
5.问：您选择我们公司的原因是什么？             
   答：我们拥有丰富的资源供应，专业的质检工程师，优秀的服务团队，我们将整合所有资源，满足您的需求，让您体验更具成本效益，更便捷的“一站式”采购服务，有效减少采
购成本。








