
TianLong tatak 6x4 compression basura ng pabrika ng trak na
ibinebenta sa china







Pangunahing mga pagtutukoy
Modelo ng produkto 、
pangalan ALA5250ZYSDFL3 Basura ng Compression Trak

Gross weight (Kg) 25000 Uri ng pagmamaneho 6 * 4
Payload (Kg) 10500 Pangkalahatang sukat

(mm) 10000 * 2490 * 3400

Timbang ng Curb (Kg) 14370 Mga upuan ng taksi
(lalaki) 3

Diskarte sa paglapit / pag-alis
(°) 20/11      Harap / likod hang

(mm) 1460/2890

Axle No. 3 Wheelbase (mm) 4350 + 1350 

Pag-load ng Axle (Kg) 7000/18000
(doble ehe)      Max bilis (Km / h) 90

Mga pagtutukoy ng tsasis
Modelo ng Chassis DFL1250A8    Paggawa Ang kumpanya ng motor ng

Dongfeng
Tatak Dongfeng Pangkalahatang

sukat (mm) 9460 * 2480 * 3030

Ang pagtutukoy ng
Tiro 11.00-20 Mga Gulong No. 10 + 1

Numero ng bakal na
tagsibol 8 / 9,8 / 10 Front track (mm) 1986

Uri ng panggatong Diesel Rear track (mm) 1860
Pamantayan ng
paglabas Euro Ⅲ Kahon ng gear Shanchi 9JS119T-B 9 gearbox

Cab D310 flat standard taksi, airbag shock upuan ng driver ng absorber,
dashboard ng channel, na may air conditioning

Modelo ng makina Paggawa ng makina Pagtanggal (ml) Kapangyarihan
(Kw)

C260 33 Dongfeng cummins engine co., Ltd 8300 191
Pagganap

Katawan ng katawan （m3） 20 Ang kapasidad ng Hopper
（m3） 2.4

Oras ng ikot ng compression
（S） 30 Pag-alis ng oras ng basura

（S） 40

Kontrol ng system Manu-manong + Awtomatiko
Pangunahing Katangian
1 、 Maaari pumili ng 240L （solong bin 、 double bins ins o 360L 、 660L 、 1100L karaniwang
binang-ang mekanismo ng pag-aangat at paglilipat ng turnover ， maaari pumili din ng ground
hopper at iba pang uri ng mekanismo ng pag-load.
2 、 Gamit ang manu-mano at awtomatiko dalawang set ng paraan ng control, maaaring kontrolin
ng operator sa cabin, sa gitnang bahagi o sa likod ng trak, napaka maginhawa at mahusay.
3 、 Sa gumaganang aparato ng emergency button ng paghinto ng emergency
4 、 Balangkas ng paggamit ng basura sa katawan disenyo, matikas, malakas na istraktura,
malaking epektibong kapasidad.
5 、 Nilagyan ng espesyal kahon ng koleksyon, dumi sa alkantarilya nang direkta sa tangke ng
dumi sa alkantarilya sa proseso ng compression, na epektibong maiwasan ang pangalawang
polusyon na dulot ng dumi sa alkantarilya tumagas.
6 、 Sa pamamagitan ng disenyo ng hydraulic system, ang nakamit ng trak ang pag-andar ng two-
way na compression ng basura, iyon ay pagbutihin ang compressibility, gawin ang compression
ratio hanggang sa 1: 2.5, ang basura ay maaaring maabot ang higit pa pagkatapos 600 ～ 800kg ／
m3 pagkatapos ng compression.
 





1. Q: Gaano katagal ang panahon ng warranty?             
   A: Ang lahat ng aming mga trak ay may isang taong warranty o 25000KM mula nang makuha
mo ang trak.
 2. Q: Ano ang pangunahing merkado ng iyong komedya?
   A: Mayroon kaming mga customer sa buong mundo at ang aming pangunahing merkado na
ito ay taga-Afghanistan, ang lahat ng mga indibidwal at yunit ay ang aking mga kasosyo na may
hiniling ng mataas na kalidad ng produkto ng industriya ng sasakyan ng china.
3. T: Magkano ang kapasidad ng produksyon at kapasidad ng supply ng
iyong pabrika para sa isang taon?
 . A: Ito ay nakasalalay sa iyong mga pangangailangan. 10 taon ng mga ekstrang bahagi ng
benta na karanasan ay gumagawa sa amin ng isang maayos na mga channel ng supply.  
4. Q: Saan matatagpuan ang iyong pabrika?              
   A: Ang aming kumpanya ay matatagpuan sa Suizhou City, Hubei Province, ang Capital of
Special Purpose Vehicle sa China. Maligayang pagdating sa aming pabrika. 
5. T: Ang dahilan kung bakit mo pinili ang aming kumpanya?             
   A: Mayroon kaming masaganang mapagkukunan na mapagkukunan, mga inhinyero ng
kalidad ng inspeksyon ng propesyonal, mahusay na pangkat ng serbisyo, isasama namin ang
lahat ng mga mapagkukunan para sa iyong mga pangangailangan, hayaan mong maranasan
ang mas mahusay na gastos at mas maginhawang "one-stop" na pagkuha ng serbisyo,
epektibong bawasan ang pagbili gastos.








