
Dongfeng марка 4x2 высокая рабочая машина для продажи

I. Параметр транспортного средства                         
1, модель,
название

CLW5054JGKZ3 Накладные рабочие
грузовики

2, фирменный знак ТЛС

3,
производитель

Hubei Chengli Special Automobile Co., Ltd (IN CHINA)

4, общий
размер

7400 × 1980 × 3100 мм 5, снаряженная
масса

5000кг

6,
максимальная
рабочая высота

16m

7, сиденья
кабины

3 8, максимальная
скорость

90 км / ч

9, трансмиссии 5 передняя передача, 1 передача заднего хода



10, подход /
угол вылета

19/11 ° 11, передняя / задняя
подвеска

1032/1968 мм

12, рулевой
механизм

Левый привод (правый привод может выбрать)

13, кабина Желтый (другие цвета доступны), плоская, роскошная внутренняя отделка и сиденье, с рулевым
управлением с усилителем, передним откидным верхом.

14,
характеристика
характеристик

A: перед началом работы вытяните 4 опорные опоры H-типа, чтобы обеспечить безопасность и
устойчивость автомобиля при работе; B: автомобиль может вращаться на 360 градусов, два
комплекта гидравлических рабочих ручек; C: плоская двойная кабина, транспортное средство
может нести 5-6 человек, D: крючок необязательный, вес крюка составляет 1-1,5 тонны.

15, Применение Он в основном используется для обслуживания цепей, ремонта дорожных фонарей, работы на
высокой высоте и очистки, обрезки деревьев и других высотных работ.

II. Параметр шасси
1, модель шасси EQ1060TJ20D3 2, Бренд DongFeng
3, производитель DongFeng Motor Co., Ltd (Китайская вторая группа автомобильных компаний)
4, Тип привода 4 x 2 5, Колесная база 3300 мм
6, основание
передних колес 1404 мм 7, задняя опорная

база 1458 мм

8, Спецификация
шин 7.00-16 9, номер шины 6 + 1 (запасное колесо)

10, нагрузка на
ось 2470/3025 кг 11, номер оси 2

III. Параметр двигателя
1, тип двигателя
(эмиссия / мощность) CY4102-C3F (3856 мл / 70 кВт)

2, Производитель
двигателя DongFeng Chaoyang engine Co., Ltd.

3, Тип топлива дизель 4, стандарты выбросов Euro3






