
4x2 привод фабрики по уборке улиц в Китае

Подметально-уборочная машина

Прямая продажа производства с целью снижения затрат для наших клиентов.







Основные технические характеристики
Модель продукта 、
название Подметально-уборочная машина HCQ5071TSLDFA

Вес брутто (кг) 7300 Тип вождения 4 × 2
Полезная нагрузка
(кг) 2150 Габаритные размеры

(мм) 6190 × 1990 × 2590

Снаряженная масса
(кг) 4955 сиденья кабины

(человек) 3

Подход / угол вылета
(°) 19/15 Передний / задний

подвес (мм) 1032/1858

Количество осей 2 Колесная база (мм) 3300
Нагрузка на ось 2920/4380 Макс скорость (км / ч) 95
Технические характеристики шасси
Модель шасси DFA1070SJ35D6 производитель DongFeng Motors Co., Ltd.

Название бренда DongFeng Габаритные размеры
(мм) 5845 × 1900 × 2220

Спецификация шин 7.00-16 Шины № 6
Стальная пружина
номер 8/9 + 5,6 / 8 + 4,6 / 6 + 5 Передняя колея (мм) 1506,1404,1500,1441

 Тип топлива дизель Задняя колея (мм) 1466,1458,1520,1500
Стандарт эмиссии Евро IV коробка передач 5 передняя передача
Салон самолета Роскошный интерьер и приборная панель, с кондиционером.
Инженерная модель Производство двигателей Объем (мл) Мощность (кВт)
CY4102-CE4F Дунфэн Чаоян Дизель Лтд 3856 73
Дорожная щетка
Объем мусорного
бака (м³) 4 Объем водяного бака

(м³) 1,5

Материал мусорного
бака Нержавеющая сталь Материал резервуара

для воды Нержавеющая сталь

Модель
вспомогательного
двигателя

JX493G
Мощность
вспомогательного
двигателя (кВт)

57кВт

Производители
вспомогательных
двигателей

JiangXi ISUZU Engine Co., Ltd.
Максимальная
ширина подметания
(мм)

3200

Подметальная
скорость (км / ч) 3-20 Подметальная

способность (㎡ / ч) 9000-60000

Максимальный
размер зерна и
качество (мм)

100мм \ ± 1,5кг Скорость очистки 96%

Дорожная щетка Особенности
1. Блок управления находится в кабине, все виды электрической системы централизованы для управления и
просты в эксплуатации!
2, четыре диска сканирования в сочетании с всасывающим соплом в работе. в соответствии с различными
условиями очистки Скорость сканирования диска можно регулировать, выбирая три передачи: высокий,
средний и низкий, что может обеспечить хорошие результаты очистки при различных состояниях
загрязнения. и когда встретил препятствие, сканирование диска может иметь автоматическое уклонение
функции защиты и функции автоматического сброса и автоматически убираются, затем автоматически
сбрасываются после преодоления некоторых препятствий!
3. Обе стороны отсканированного диска могут работать полностью или односторонне работать независимо.
4. Основные компоненты гидравлических систем принимает оригинальный импорт!
 







1. Q: как долго гарантийный срок?             
   О: Все наши грузовики имеют гарантию на один год или 25000 км с момента их
получения.
 2. Вопрос: Каков основной рынок вашей компании?
   Ответ: У нас есть клиенты по всему миру, и наш основной рынок, это Afrian, все мои
сотрудники и подразделения являются моими партнерами, у которых есть спрос на
высококачественную продукцию автомобильной промышленности Китая.
3. Вопрос: сколько производственных мощностей и мощности вашего завод на
один год?
 , A: Это зависит от ваших потребностей. 10-летний опыт продаж запчастей позволяет
нам иметь бесперебойные каналы поставок.  
4. Q: где находится ваш завод?              
   A: Наша компания находится в городе Суйчжоу, провинция Хубэй, столица автомобиля
специального назначения в Китае. Добро пожаловать на наш завод. 
5. Вопрос: причина, почему вы выбрали нашу компанию?             
   О: Мы располагаем обильными ресурсами, профессиональными инженерами по
контролю качества, отличной сервисной командой, мы объединим все ресурсы для ваших
нужд, предоставим вам более экономичные и удобные услуги по закупкам "из одного
окна", эффективно сократите закупки. Стоимость.








